      PP编织袋比较脏，袋中还存有很多残留物，粉碎、清洗时损耗较大，难干燥，针对以上特点，引进国外多国公司技术，结合自身生产经验，专门设计了一种经济实用的新型设备，从而达到欧洲技术，中国制造的设备，产能从200kg - 1500kg/h不等。 

   200-1500kg/h PE、PP编织袋破碎清洗生产线配置:
	序号
	设备名称
	总功率
	数量
	备注

	1
	皮带输送机
	1.1-2.2kw
	1台
	 

	2
	双轴撕碎机
	15-74kw
	1台
	根据实际看是否需要

	3
	皮带输送机
	1.1-2.2kw
	1台
	根据实际看是否需要

	4
	破碎机
	30-132kw
	1台
	 

	5
	螺旋送料机
	1.5-4kw
	1台
	 

	6
	摩擦清洗机
	22-55.75kw
	1-2台
	 

	7
	薄膜漂洗池
	3-8.1kw
	1台
	 

	8
	螺旋送料机
	1.5-4kw
	1台
	 

	9
	薄膜脱水机
	45-160kw
	1台
	 

	10
	干燥系统
	33-51kw
	1台
	 

	11
	料仓
	0.5-2立方
	1台
	 

	12
	控制系统
	1、采用ABB 变频器
2、采用欧姆龙温控表，西门子接触器
	1套


